NIWOTRON AG Durisolstrasse 8 - CH-5612 Villmergen AG
Telefon 056 6197040 - Fax 056 619 70 41

AUDIO - VIDEO - ELECTRONICS e-mail info@niwotron.ch - web www.niwotron.ch

Récepteur DVB-C HDTV (CI+) D\/3d HD

VANTAGE VT-1000C -~

Le VT-1000C est le premier récépteur HDTV cable de VANTAGE, qui est aussi adapté pour la réception
des émissions Cablecom grace a l'interface CI+. Avec un lecteur de carte Conax incorporeé le
récépteur est I'appareil idéal pour l'utilisation dans d’autres téléréseaux.

Les programmes TV en haute définition peuvent étre enregistrés par connexion USB sur un support

de données externe. Les émissions TV standard peuvent étre converti jusqu’ @ 1080p et offrent ainsi
un plaisir de vision optimale.

Conditional Access System
Common Interface: 1 Slot PCMCIA (compatible CI+)
Conditional Access: 1 lecteur de cartes (Conax, XCrypt, DGCrypt, Firecrypt)

Vidéo
Format de vidéo: 1080p, 1080i, 720p, 576p

Equipement

Mémoires de programme: 20'000 chaines
Listes favorites: 7

PVR-Ready: USB

TeleText interne/externe: X/-

Tuner (DVB-C)
Gamme de fréquence: 51-858MHz
QAM: 16/32/64/128/256

Connexions

Entrée tuner: 1

Sortie tuner Loop Through: 1
Modulateur: -

Sorties péritel: -

Sortie S-VHS: -

Sortie vidéo composante (YUV): -
Sortie HDMI: 1

Sortie cinch analogique: audio L+R
Sorties audio numeérique (AC-3): optique
Connexion USB: 1

Connexion e-SATA: -

Connexion Ethernet (10/100 MBit): -
Connexion RS232: -

Alimentation

Tension d'entrée 90-250V~, 50/60Hz / interrupteur du réseau
Wattage (service): max. 25W

Wattage (stand-by): <2W

Dimensions
Dimensions (LxBxH): 260x190x57mm
Poids: 1.1kg

www.vantage-digital.com
Article 08-6553
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Récepteur DVB-C / DVB-S HDTV (CI+) D B D B HD
VANTAGE VT-610C / VT-610S c SATELE

Cet appareil possede un lecteur de carte Conax et deux emplacements pour CI+. Avec 2 tuners HDTV
incorporés, les enregistrements peuvent étre transféré sur un support de données externe (USB).
La partie frontale offre un display alphanumérique avec l'affichage du nom du canal.

Les émissions TV standard peuvent étre converti jusqu’ a 1080p et offrent ainsi un plaisir de vision
optimale.

Conditional Access System
Common Interface: 2 Slots PCMCIA (compatible CI+)
Conditional Access: 1 lecteur de cartes (Conax, XCrypt, DGCrypt, Firecrypt)

Vidéo
Format de vidéo: 1080p, 1080i, 720p, 576p

Equipement

Mémoires de programme: 20’000 chaines
Listes favorites: 7

PVR-Ready: USB

TeleText interne/externe: X/-

Tuner (DVB-C / VT-610C)
Gamme de fréquence: 51-858MHz
QAM: 16/32/64/128/256

Tuner/LNB (DVB-S / VT-610S)
Symbolrate: 2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Commutation DISEQC 1.0/1.1/1.2/USALS/UNICABLE

Connexions

Entrée tuner: 2

Sortie tuner Loop Through: 2
Modulateur: -

Sorties péritel: -

Sortie S-VHS: - rerf® -
Sortie vidéo composante (YUV): - TECHFILEY
Sortie HDMI: 1

Sortie cinch analogique: audio L+R

Sorties audio numeérique (AC-3): optique

Connexion USB: 2

Connexion e-SATA: -

Connexion Ethernet (10/100 MBiIt): -

Connexion RS232: -

Alimentation

Tension d’entrée 90-250V~, 50/60Hz / interrupteur du réseau
Wattage (service): max. 45W

Wattage (stand-by): <2W

Dimensions
Dimensions (LxBxH): 298x217x62mm
Poids: 3kg

www.vantage-digital.com
Article 08-6559 (DVB-C / VT-610C)

Article 08-6570 (DVB-S / VT-610S) W:
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Récepteur DVB-C / DVB-S HDTV (CI+) DB D B HD
VANTAGE VT-100C USB PVR / VT-100S USB PVR CAE SATELE

Cet appareil possede un lecteur de carte Conax et deux emplacements pour CI+. Avec 2 tuners HDTV
incorporés, les enregistrements peuvent étre transféré sur un support de données externe (USB).
La partie frontale offre un display alphanumérique avec l'affichage du nom du canal.

MENU AV X

A travers la liaison avec internet (par cable ou clé USB WLAN VANTAGE en option) vous pouvez
acquérir beaucoup de services supplémentaires de multimédia de la plateforme HbbTV.
Ainsi par exemple vous pouvez appeler et regarder des vidéos ou les nouvelles parles

médiathéques de certains emetteurs, écouter radio internet et d'autres possibilités. Sotelllt
42011
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Conditional Access System — i
Common Interface: 2 Slots PCMCIA (compatible CI+) | wowsatdigital.de
Conditional Access: 1 lecteur de cartes (Conax, XCrypt, DGCrypt, Firecrypt)

Vidéo
Format de vidéo: 1080p, 1080i, 720p, 576p

Equipement

Mémoires de programme: 20’000 chaines
Listes favorites: 7

PVR-Ready: USB

TeleText interne/externe: X/-

Tuner (DVB-C / VT-100C USB PVR)
Gamme de fréguence: 51-858MHz
QAM: 16/32/64/128/256

Tuner/LNB (DVB-S / VT-100S USB PVR)
Symbolrate: 2-45MBaud (SCPC/MCPC)

Commutation DISEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/UNICABLE -
Connexions 4% fohig +ir

Entrée tuner: 2

Sortie tuner Loop Through: 2
Modulateur: -

Sorties péritel: 1xTV (FBAS, RGB, audio) o ASTRA
Sortie S-VHS: -

Sortie vidéo composante (YUV): 1

Sortie HDMI: 1

Sortie cinch analogique: audio L+R R e (Y
Sorties audio numeérique (AC-3): optique

Connexion USB: 2

Connexion e-SATA: -

Connexion Ethernet (10/100 MBit): 1

Connexion RS232: -

Alimentation

Tension d’entrée 90-250V~, 50/60Hz

Wattage (service): max. 45W Option:

Wattage (stand-by): <2W VANTAGE clé USB WLAN

f 3 Codage WLAN: WEP, WPA, WPA2
Dimensions

Dimensions (LxBxH): 375x217x62mm Article 08-5697
Poids: 2.8kg

www.vantage-digital.com
Article 08-6577 / (DVB-C / VT-100C USB PVR)
Article 08-6573 / (DVB-S / VT-100S USB PVR)







