
AB CryptoBox 742HD (Combo DVB-S2/T2/C) 

zuverlässiger Kombi-Empfänger für alle Signalarten (Satellit, terrestrisch, Kabel) 

 

 

 

 
 

Hauptmerkmale: 

- Full HD Satelliten-/terrestrischer/Kabelreceiver (DVB-S2/T2/C) 

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p 

- 1x Kartenleser 

- 1x CI-Steckplatz 

- 2x USB 

- Schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche 

- USB-Aufnahmeunterstützung (PVR) 

- Timeshift-Funktion (Live-TV pausieren) 

- Multimedia-Wiedergabe (Video, Musik, Fotos) 

- Ethernet-Anschluss für Internetverbindung 

- Unterstützung für FastScan und automatische Kanalsuche 

 

 

Über die Marke AB CryptoBox 

AB CryptoBox ist eine bewährte Marke für Satellitentechnologie, die sich vor allem dank ihrer 

Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ihres hervorragenden Preis-Leistungs-

Verhältnisses großer Beliebtheit erfreut. Die Produkte dieser Marke sind auf den praktischen 

Einsatz im Haushalt ausgerichtet und bieten Funktionen, die sowohl regelmässige Nutzer als 

auch anspruchsvolle Zuschauer zufriedenstellen. 

AB CryptoBox-Geräte sind bekannt für ihre stabile Software, regelmässige Updates und 

umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Übertragungs- und Zusatzdiensten. Die 

Unterstützung moderner Standards, Aufnahmefunktionen, Multimedia-Wiedergabe und 

Netzwerkfunktionen ist selbstverständlich. 

Die Marke setzt langfristig auf Benutzerfreundlichkeit – ein übersichtliches Menü, schnelle 

Installation und intuitive Steuerung machen die Produkte von AB CryptoBox zur idealen 

Lösung für ungestörtes Fernsehen im Alltag. 

AB CryptoBox stellt eine zuverlässige Lösung für alle dar, die einen hochwertigen Receiver 

zu einem vernünftigen Preis suchen. 



Technische Spezifikationen 

- 1 x DVB-S2-Tuner (H.265 / HEVC) 

- 1 x DVB-T/T2/C-Tuner (H.265 / HEVC) 

- 1 x Kartenleser 

- 1 x CI-Steckplatz 

- 1 x HDMI 

- 2 x USB 2.0 

- 1 x optischer digitaler S/PDIF-Audioausgang 

- 7-Segment-Anzeige 

- Automatische Erkennung und Identifizierung von Satelliten auf angeschlossenem 

DiSEqC-Schalter 

- FastScan – automatische Sendersuche gemäss Anbieter 

- Auto FastScan – automatische Aktualisierung der Kanalliste 

- RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s 

- USB-WLAN-Unterstützung (optionales Zubehör) 

- Video: 1920×1080p, 1920×1080i und 1280×720p für HD-Video; 

720×480p, 720×480i, 720×576i und 720×576p für SD-Video 

- Bildformat: 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox 

- Audio: MPEG-1/2 Layer I und II (Musicam), MPEG4 AAC und MPEG4 AAC-HE 

(AAC+), LPCM bis zu 48 kHz, MP3 

- Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, FLAC, Ogg, MP2 

- Bilder: JPG, BMP, GIF, PNG 

- Speicherkapazität für: 20000 Kanäle, 200 Satelliten, 8000 Transponder 

- Unterstützung für Lieblingsgruppen und Kindersicherung 

- Unterstützte Kanaloperationen: Sperren, Löschen, Verschieben 

(Gruppenverschiebung), Umbenennen, Tauschen 

- Elektronischer Programmführer (EPG) für 7 Tage 

- Software-Update über USB, RS232 oder Ethernet 

- Abmessungen in mm: 260x188.5x46mm 
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Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten 


